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	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 10.20001D160516-01
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PENETRON GROUT
2. Тип, партида или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11(4):

Виж опаковката на продукта

3. Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Некорозивен циментов разтвор без свиване за конструктивна и неконструктивна защита и ремонт на бетонни конструкции
4. Название, регистрирано търговско название или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11(5):

PENETRON INTERNATIONAL LTD. /601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 18103, САЩ

Тел. +1(631) 941-9700 / Факс: +1(631) 941-9777 / e-mail: info@penetron.com

5. Ако е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включват задачите, посочени в член 12(2):

PENETRON HELLAS LTD. /50 Thrakomakedon Av. / Acharnes, 13679 ГЪРЦИЯ

Тел. (+30) 2102448250 / Факс: (+30) 2102476803 / e-mail: info@penetron.gr

6. Система(и) за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели /AVCP/ на строителния продукт, както е посочено в Изискванията за контролирани продукти /CPR/, Анекс V: Система 2+
7. При декларация за експлоатационни показатели, относно строителен продукт, регулиран от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган за сертифициране на контрола на производството OFI Technologie & Innovation GmbH, № 1085, извърши първоначална инспекция на производствения обект и производствения контрол, непрекъснатия контрол, оценката на производствения контрол съгласно система 2+ и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол, номер 1085-CPR-0040, съгласно EN 1504-3:2005..

8. Европейска техническа оценка: Не е приложимо
9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики
Експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация

Якост на натиск

R4 (≥ 45 MPa)

EN 1504-3:2005
Съдържание на хлор

< 0,05 % от масата

Адхезия
НУП*

Ограничено свиване, разширяване 
НУП
Корозионно действие 

Счита се, че не оказва корозионно въздействие

Модул на еластичност 

НУП
Термична съвместимост

НУП
Реакция към огън

НУП
Опасни вещества

НУП
* НУП – не са установени показатели

10. Експлоатационните показатели на идентифицирания в т. 1 и т. 2 продукт съответстват на определените показатели, декларирани в т. 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на посочения в т. 4 производител. Подписано за и от името на производителя:

Теодор Менцикофакис , Подпис
Генерален директор – Управляващ съдружник

(Място и дата)

Атина, 16 май 2016 г. 
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