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	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 16.12004D160516-03
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SiMP SEAL 30
2. Тип, партида или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11(4):

Виж опаковката на продукта

3. Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Еднокомпонентен, модифициран със силен хибриден полимерен уплътнител за приложение във фасади и пешеходни настилки 

Тип: F EXT-INT CC 20HM и PW EXT-INT CC 20HM

Подготовка: Метод B

Основа: Анодиран алуминий и замазка M1

Предварително третиране с U-Cleaner/Activator (алуминий) или U-Primer 110 (замазка)
4. Название, регистрирано търговско название или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11(5):

NPT srl / Via G. Rossa 2 / Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO) / Италия

Тел. (+39) 051 969109 / Факс: (+39) 051 969837 / e-mail: npt@nptsrl.com
5. Ако е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включват задачите, посочени в член 12(2):

PENETRON HELLAS LTD. /50 Thrakomakedon Av. / Acharnes, 13679 ГЪРЦИЯ

Тел. (+30) 2102448250 / Факс: (+30) 2102476803 / e-mail: info@penetron.gr

6. Система(и) за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели /AVCP/ на строителния продукт, както е посочено в Изискванията за контролирани продукти /CPR/, Анекс V: Система 3 плюс 3.
7. При декларация за експлоатационни показатели, относно строителен продукт, регулиран от хармонизиран стандарт:

ift Rosenheim GmbH (№ NB 0757), като Нотифицирана лаборатория за Система 3, извърши Първоначално изпитване и издаде Доклад за изпитване, съгласно хармонизиран стандарт EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12.
8. Европейска техническа оценка: Не е приложимо
9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики
Експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация

Реакция към огън
Клас E
EN 15651-1:2012-12

EN 15651-3:2012-12
EN 15651-4:2012-12

Освобождаване на химически вещества, опасни за околната среда и здравето 
Оценен
Водонепропускливост и херметичност 

1. Устойчивост на стичане
≤ 3 mm
2. Загуба на обем
≤ 10%
3. Свойства на опън при поддържано удължаване след потапяне във вода
Без дефектиране
4. Свойства на опън при поддържано удължаване
Без дефектиране
5. Свойства на опън при поддържано удължаване при -30°C
Без дефектиране
6. Свойства на опън (модул на еластичност/удължение при скъсване)
≥ 0,4 MPa
7. Свойства на опън (модул на еластичност) при -30°C
НУП*
8. Свойства на залепване/адхезия при поддържано удължаване след потапяне във вода в продължение на 28 дни

Без дефектиране
9. Свойства на залепване/адхезия при поддържано удължаване след потапяне в солена вода в продължение на 28 дни

Без дефектиране
10. Устойчивост на скъсване

Без дефектиране
11. Трайност
Успешно преминал
* НУП – не са установени показатели
10. Експлоатационните показатели на идентифицирания в т. 1 и т. 2 продукт съответстват на определените показатели, декларирани в т. 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на посочения в т. 4 производител.
Теодор Менцикофакис , Подпис

Генерален директор – Управляващ съдружник

(Място и дата)

Атина, 16 май 2016 г. 

Печат на Пенетрон, Гърция


